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U est cormu depuis longtemps que les gaz d'dchappe- 
ment des moteurs a combustion interne d B automobiles et de types 
si mil aires de vehicules sont des sources de pollution qui sont en 
grande partie responsables de la pollution de l*air dans les 
5 villes et autres zones a population dense et c'est pourquoi on 
s'occupe activement de mait riser I 1 Emission de ces gaz afin de 
diminuer dans la me sure du possible la pollution de l'air due 
a ces sources. Les convert isseurs k oxydation catalytique pla- 
ces dans le systeme d 1 dchappement des v^bi cules automobiles 

10 de moteurs k combustion interne sont extrfimement utiles pour 
rdduire la pollution due k ces sources, mais les convert isseurs 
catalytiques usuels mis au point jusqu'k present sont peu econo- 
miques et done inaccep tables pour l f Industrie automobile et les 
industries similaires* 

15 Des coeurs en c&ramique refract aire pour convert is- 

seurs catalytiques ont ete perf ectionnds k un point ou Us fonc- 
tionnent de fa$on assez satisf aisante et ces coeurs comportent 
un nid d l abeilles de tres petite passages ou canaux k parois 
relativement minces en une mat i ere c^ramique qui est relativement 

20 fragile. Pour cette dernifere raison, ces coeurs doivent 6tre 

months dans leurs enveloppes ou recipients de maniere k Stre tou- 
jours maintenus fermement et k ne se detacher k aucun moment au 
point de ballotter dans les enveloppes ou recipients » ce qui les 
aafcnerait k se briser, a se fissurer, k s'dcaiUer ou k subir 

25 d 1 autres dommages. Les differences dans les coefficients de di- 
latation thermique des matieres cdramiques des coeurs et des 
mater i a u x metalliques des recipients ou enveloppes de ces elements 
obligent k monter les coeurs k I'intdrieur des recipients ou en- 
veloppes de mani fere k compenser ces differences de dilatation et 

30 k empScher ainsi ces ruptures ou 6cai llements des coeurs par 
ballottement dans les enveloppes ou recipients* On a mis au 
point, pour resoudre ce problfeme, des recipients ou enroloppes 
qui sont relativement complexes et, done, peu econoiriques, ou 
bien qui ne sont pas suffisamment durables pour resoudre de fagon 

35 satisfaisante le probleme des ruptures* La present e invention a 
done ete mise au point pour f ournir des convertisseure k oxydation 
catalytique du type mentionne comprenant des enveloppes ou reci- 
pients relativement durables et economiques et g&aeralement satis- 
faisants par ail leurs , pour les coeurs des convertisseure cataly- 

40 tiques. 
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L 1 invention concerne done un convertisseur catalytique 
qui comprend une premiere enveloppe metallique circulaire ou 
elliptique comport ant une portion centrale generalement tronconi- 
que ou en entonnoir et des portions terminales cylindriques large 
5 et etroite, et une deuxieme enveloppe metallique compl ementaire 
de la premifere et comport ant une premiere portion de forme tron- 
conique ou en entonnoir et une deuxifeme portion de forme cylin- 
drique raccordee h l^xtremite etroite de la premiere portion, 
ees enveloppes formant un recipient qui entoure un eoeur cata- 
10 lytique cylindrique en nid d 9 abeilles forme d*une matLfere qui a 
une grande durability aux hautes temperatures et un faible coeffi- 
cient de dilat ation thermique, par example une matiere ceramique 
refractaire. Le recipient est congu pour compenser les differen- 
ces de dilatation thermique de la matifere da coeur et du metal 
15 de 1* ensemble d 1 enveloppes du recipient. TJn isolant thermique 
peut fitre pr^vu entre la parol de la portion terminals cylindri- 
que large de la premifere enveloppe et la peripheric exterieure 
du coeur, si l*on consid&re cela comme desirable ou opportun. 

la description qui va suivre, en regard du dessin 
20 annexe, donn£e k titre d f exemple non limLtatif, fera bien conrpren- 
dre comment I'invention peut 'fitre reallege, les particularites qui 
ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien entendu, 
partie de ladite invention. 

La figure 1 est une vue en elevation laterale d'une 
25 forme de convertisseur catalytique selon l'invention. 

La figure 2 une vue en coupe du convertisseur de la 
figure 1 , prise generalement suivant la ligne 2-2 de la figure 1 . 

La figure 3 une autre vue en coupe du convertisseur 
des figures 1 et 2, prise generalement suivant la ligne 3-3 de la 
30 figure 2. 

Les mSmes references designent des parties similaires 
sur toutes les figures. 

On considferera main tenant les des sins en detail; les 
figures 1 , 2 et 3 montrent un convertisseur catalytique 10 compre- 

35 nant un coeur cylindrique en nid d'abeilles 11 (figures 2 et 3) en 
une matifere cdramique refract aire, presentant une multitude de 
passages relativement tenue, tela que 12, qui le traversent d f une 
extremite circulaire h 1 •autre # La peripheric exterieure da coeur 
11, entre ees extr&nit 6b , est mnnie d 9 une bands substantiellement 

40 hermetique qui peut Stre par example foresee de la mfime matifere 
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c&amique refractaire que le coeur 11 lul-m&ne. Sur la figure 2, 
pour plus de eimpiiclte, lea passages, tele que 12. du coeTll 
eont repre-eente-e seulement dans une petite region de I'extr&lte 
du coeur representee par la figure 2. 

5 fl ^ n f C06Ur 611 d ' abeilleB H Peut etre fabric par 

exemple par le proceoa decrit dans le brevet dee E.U.A. 
n 3 246 972 et on pourra se referer aux lignea 52 a 75 de la 

^uZ I"* 1181188 1 * 73 de 16 5 pour 

10 MBple eMCW,t ^ ***** de fabrication du eoeuT 

10 -nid d.ab.ill.en. On pourra e. referer ausei a la demanTde 

brevet dee ■ UUU. n- 280 508, depoaee 1. 14 lout 1972, aTnTd. 

ZT *:*^* 7 ' COaC0Iae «• d'extrueion que 1'ou 

ur!L^f Ber a r ,,ltagWBeaeat «* 16 **><*« -ion le brevet 
15 T't^T C6raml9ae ***"*aire en nid 

avoir fabrtqae le coeur en nid d'abeillea 11 luinnsme, on depose 
« eatalyseur d'oxydatian sur les parole das passes *JL » 
12 qui a'dtendent a travers 1. coeur, de tela catalyaeura oT 
?D ^ **»*"« de depot etant bien comm.. A ce propoe, on pourra 
20 se referer an brevet des E.TT.A. n « 3 441 381. 

On prevolt une premiere enveloppe 13 et une deuxieme 
«^oppe 14 et IWeloppe 13 comprend une portion central, tron- 
conique ou en entonnoir 13a, une premiere portion terminal, cy- 
l^ou. dtroite 13b raccorde. a l-extrtote #troite de la portion 

T*? 1 2LT m deUIifeffle POrtt0tt ^ eylindrique largT 
13c preaentant une premiere extremit< qui rejoint 1» extremity 

£*L?l C8HtlBle 13& ' ***** to portion 

oentrale 13* de I'enveloppe 13 et la portion cylindriqu. 1 5 c de 
cette enveloppe out une peripheric de configuration reguliere 
oorrospondant a la configuration d. la section transversale du 
coeur 11, mais legerement plus grand, ainsi qu'en le verra sur 
la figure 3. Un anneau ou element annulaire 15 (figures 2 et 3) 
est diepose et maintenu fermement, per example par soudage, dans 
I'enveloppe 13 a la jonction dee portions 13a. et 13c de ceil-d 
et I'anneau presente une configoration p6rtpherique~et une circon- 
Wrence exterieure correspondant a celles de l«extremit< large de 
la portion central. 1% et de la portion 13c de I'enveloppe 13. 

c±jrconf <race i»*erieure de I'anneau ou element 15 correspond 
par aa forme a la circonference exterieure de I'anneau ou element 
et la circonference interieure est plus petite que cell, du coeur 



25 



30 



35 



40 



4 2197645 

ii. 

It'exxveloppe 14 conrprend tme premiere portion terminale 
txonconique ou en entonnoir 14a et tme deuxifeme portion terminale 
etroite 14b rejoignant l'extremite 6troite de la premiere portion 
5 14a* L'extremite large de la premiere portion terminale 14a de 
l'enveloppe 14 presente une peripheric correspondent par sa gran- 
deur et sa forme k celle de la deuxLfeme ertremite de la portion 
terminale 13c de l 9 exnreloppe 13 et correspondent done anssi k la 
configuration en section tron oversale du coeur 11* Un g^a^n on 

10 element armulaire 16 est dispose et maintenn k l'extremite l ar ge 
de la portion 14a de l f enveloppe 14 ou tout juste k 1'interleur 
de cette extremite, la cxLrconf drence exterieure de I'annean 16 
ayant une forme perimetrale qui correspond k celle de I'anneau 15 
d6j& mantiomie, maie en plus large 9 et la cir conference intfirieure 

15 de I'anneau 16 correspondant annul de preference k celle de I'an- 
neau 15* Set annaan 16 est ddorit davantage ci-aprfes. Lea por- 
tions terminales 1^b et14b des enveloppes 13 et 14 foment des 
conduits d fe entree et de sortie des gas d' ecbappement et sont des- 
tinies k fitre relives hermetiquement au systems d 1 ecbappement 

20 d'un mot ear k combustion interne de sorte que tout le c onvert is- 
sear 10 fasse partie de ce cystine d' ecbappement, comme cela est 
bien conncu 

la denrl feme extremite de la portion terminale cylin- 
drique 13c de 1'enveloppe 13 et l'extr 6nite large de la portion 

25 14a de I'enveloppe 14 sont monies de rebords ou brides peripkeri- 
ques 1% et 14c, respe ctivement , dirlgds vers 1'exterleur, qui 
sont complement aires I'un de 1* autre. Le rebord ou la bride 14c 
est eerti ou eerre autour de I'anneau I6 t au voiainage de sa 
peripheric exterieure, de menifcre k maintenir f tenement I'anneau. 

30 Les enveloppes 13 et 14 sont, de preference, foresee d'acier ino- 
xydahle de manifere k presenter des surfaces relativement liases, 
specialement pour las faces des rebords ou brides des enveloppes, 
et k cause des proprietes relativement grandes de resistance k 
I'oxydation et du coefficient de dilatation thermique relativement 

35 faible d'un tel materiau metallique. 

Pour I s assemblage des diverses parties du convertis- 
seur catalytique 10 que 1'on a decrites jusqu'id, an dispose 
verticalement 1'enveloppe 13, I'extrfeite ouverte de la portion 
13c de cette enveloppe se trouva nt au sommet et on insure alors 

40 le coeur 11 dans la portion 13c, de preference cancentriquement 
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k celle-ci et de fa 5 on que 1' extremity interieure (inferieure) 
de 1 'element 11 repose centre la surface de l'anneau 15 qui se 
trouve alors en aaut, de facon substantiellement neimetiaue. 
On prevoit alors, de preference, une matiere calorifuge ou 
isolante 19 dans l'espaceaent annulaire entre la peripherie ex- 
terieure du coeur 11 et la surface interieure de la oortion 
d'enveloppe 13c, cette matiere etant appliquee par coulee ou 
bourrage dans 1' espacement annulaire. Toutefoie, la matiere 
isolante n'est pas essentielle dans !• invention. 

On place alors l'enveloppe 14 par dessus l-extremite 
superieure ouverte de l'enveloppe 13, la face extdrieure du 
rebord ou bride 14c de l'enveloppe 14 etant toumee vers la 
face exte-rieure du rebord ou bride 13d de l'enveloppe 13, de 
facon complementaire mais avec espacement, et l'extremite alors 
tournee vers le aaut au coeur 11 butant centre la face exte- 
raeure de la bride 14c. On prevoit un premier et un deuxieme 
elements semi-circulaires de serrage 17 et 18, cfaacuu de ceux- 
ci comprenant un troncon semi-circulaire de matiere metallique 
relativement rigide, de preference d'acier inoxydable, foimant 
une gouttiere dont le cote ouvert est tourne vers le centre de 
1 Element de serrage et cnacun de ces elements de serrage pre- 
sented une configuration en section transversals telle que la 
gouttiere aiUe en retrecissant de see limites erterieures vers 
le fond, d'une largeur un peu superieure a l'epaisseur totals 
des rebords 13d et 14 o a une largeur un peu inferieure a ces 
epaisseure reunies. Ces elements de serrage tels one 17 et 18 
comprennent a leurs extremites, deux oreilles dirigees vers 
I'exterieur, appeiees respectivement 17a, 17b et 18a, 18b. Cna- 
cune de ces oreilles presente un trou destine a recevoir"la tige 
30 d'un boulon comme explique ci-apres. 

Apres avoir position^ de la facon decrite ci-dessus 
les enveloppes 13 et 14, on dispose les elements semi-circulaires 
de serrage 17 et 18 autour des portions semi-circulairee oppo- 
ses des brides 13d et 14c et on insere des boulons filetes tels 
35 que 21 et 22 (figures 1 et 2) a travers ces trous, dans des 

paires associees des oreilles telles que 17a et 18a, 17b et 18b. 
On visse des ecrous appropries tele que 23 et 24 sur les extreV 
mites des boulons respectife 21 et 22, a l'oppoee des tetes de 
ceux-ci, et on amene I'une vers 1* autre les enveloppes 13 et 14 
en serrant ces boulons et ecrous de maniere a forcer plus pro- 
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f ondeinent les portions semi-circulaires entourees et respective- 
ment associ^es des brides 13d et 14c dans les portions plus 
etroites des goutti&res retr^cies des elements de serrate 17 et 
18, comme l'homme de l f art le verra facilement. Lorsqu f on force 
5 ou que I'on tire l'une vers 1* autre les enveloppes 13 et 14, au 
moins une region peripherique du coeur 11 subit une compression 
appreciable. Autrement dit, on applique en des sens opposes une 
force appreciable de compression aux extrdmitds du coeur, dans 
une region peripherique de celui-ci, dans le but indique ci- 
10 aprfes. 

En service, le convertisseur catalytique de l 1 inven- 
tion est relie au systems d 1 echappement d'un moteur k combustion 
interne, de sorte que les gaz d f echappement ou Emissions de ce 
moteur affluent par example au conduit ou portion cylindrique 

15 1?b de l , enveloppe 13 (petite extremite de I'enveloppe 13)* 

passent k travers le coeur en nid d'abeilles du convertisseur 
en se dirigeant vers la droite comme l'indiquent les fleches 
telles que 25 sur la figure 3, et sortent ensuite du convertis- 
seur par le conduit ou portion cylindrique 14b de I'enveloppe 

20 14 (extremite etroite). Toutefois, 11 est Evident que le conver- 
tisseur pourrait Stre relie k un systfeme d* echappement de fa$on 
que les gaz d 9 echappement passent k travers le convertisseur en 
8 ens oppose it celui qui est indique plus haut et que les conduits 
ou portions cylindriques 14b et 13b servent alors, respecti- 

25 vement, de conduits d 9 entree et de sortie. 

Quand le convertisseur catalytique est relie k un 
systfeme d 1 echappement de moteur comme on l*a mentioned et que 
le moteur fonctionne, les gaz d'echappement s 9 ecoulent a travers 
le coeur en nid d'abeilles 11 et la temperature de celui-ci est 

30 portee k environ 816°C dans des conditions de fonctionnement 

const antes et peut parfois atteindre environ 871 °C. En pareil 
cas, les enveloppes interieures 13 et 14 atteignent une tempe- 
rature d 1 environ 593°C. Le coefficient de dilatation thermique 
de la mati&re du coeur en nid d'abeilles 11 est par exemple de 

35 I'ordre de 22,5 x 10"v°C et, dans ces conditions, les materiaux 
des enveloppes 13 et 14 sont choisis de man1 fere k avoir des 
coefficients respectifs de dilatation thermique de l'ordre de 
10,8 x 10^/°C et de 19,8 x lO" 6 /^. 

JL mesure qua la temperature da coeur 11 s'eifeve par 

40 la chaleur des gas d'echappement, il subit une dilatation line- 
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^el eat i!: T^f * ^ f ° rCeB de °°°*™°ion croiaaantee. 
Teutefoie, etant donn«S que la temperature de la portion 1 5c de 

15 «— • aufcit uue Nation ^te. 

0^ pourrait peneer que cette dilatation Uneaire du ooeur 11 

^dSf r ^ f0rCeS de encore plus graZ laie 

ladllatatxon lineaire de la portion 1 3 c de 1 WelSpf 1 3 
reiser lea f orcee de coapreeeion croiaaantee ainai 

lih«« J. W 11 ' 188 extr6ni *^ du coeur 11 aont 

11 aTZ^ * ! ^ but * nt coatre extremitee du coeur 
coeur " te ^» to «• -a anneaux at du 

coeur .«» et qu-ile ae dilatent radialement, aucune force 
xadiaie de compreaaion n'eat applique au coeur. On pent done 
n^er la dilatation radiale dee enveloppea. En JTJ^L 

et la dilatation lineaire de la portion 13c de I'enveZpe^ 
T^^TtV™ ^^^-^ d.aoeSea P : i ne 
Bijeatout en maintenent lea extremitee du coeur 11 en far- 
22Lrr "T 0 ** a « a ~ t - «- anneaux 15 et 16 et en 
or^eTetc! " ^ " ^ ** - - 

le con^i^T* i* it*"* *"* 18 8yBteB,e a, ^P«»ent comprend 
le conrertiaeeur de 1» invention ralentit enauite ou a- arret 7^ 

Z£ 4 r ^ - °<* ainai aiming 

^ea'lf 1 88 P8fr0idit PlUS ~P±dement que lea enve- 

^ !i e * U et lQ8 » 15 et 16. oela cauae Men eatendu 

™ 0Oa1 ^ Oa -oeur 11 aaia par ^ deB f orceB dft ^ 
Bion appliqueea initialement au coeur, cette contraction n*eaT^ 
paa aaaea forte pour emp«cher lea extremitea du coeur de reater 

22T T' aCt BVeC 168 15 rt 16 - <* contact ae JL 

tient aueei loraque lea enveloppee ae contractent enauite parce 
gue leur temperature a'abaiaee pendant le refroidiaeement. 
loraque toua lee compoeante, comprenant le coeur en nid d»abeil- 
tl\ l\** B 8nir8l0ppeB 13 •* 14 ■* ^e anneaux 1 5 et 16 revien- 
^ HT t8mpdratUre ***** cu a la temperature ambiante. 
lea extremity du coeur 11 reviennent comme primitivament en 
contact ferme avec lea aurfacea adiacenta. dee anneaux 15 et 16 
et la force de compreaaion initiale exiate alora entre le coeur 
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11 et les anneaux. 

La mat i ere calorifuge 26 mentioned e plus haut, qui 
peut Stre pr6vue dans l'espacement entourant le coeur 11, empd- 
che la portion 13c de I'enveloppe 13 d'atteindre une temperature 
5 telle qu'il puisse exieter un risque d'incendie dans des condi- 
tions exceptionnelles, par exemple lorsqu»une automobile compor- 
tant le convertisseur de 1» invention circule ou stationne dans 
une zone d'herbe relativement haute et sfcche qui entre en con- 
tact avec la portion 13c de I'enveloppe immSdiatement aprfcs une 

10 periods de marche h Vitesse relativement grande ou de fonction- 
nement continual du v6hicule« 

U est utile de signaler que les enveloppes 13 et 14 
peuvent 6tre sym^triques 1'une de 1' autre et qu f en pareil cas, 
une premiere et une deuxifeme moitirfs de la portion cylindrique 

15 large telle que 13c de I'enveloppe 13 serait prtfvue en tant que 
partie de ohacune des enveloppes 13 et 14 et que les brides 
telles que 13d et 14c eeraient prdvues sur les extr&niMs pi a- 
c$es face k face des enveloppes 13 et 14, la bride, telle que 
14c, dtant similaire h. la bride 13jd# Bn pareil cas aussi, 

20 l'anneau ou £L6aent annulaire 16 serait similaire h l'anneau 
ou 41 &nent annulaire 15 et serait maintenu dans I'enveloppe 
14 de la mfime fa$on que l'anneau 15 est maintenu dans I'envelop- 
pe 13* Alns l, on peut dire que le convertisseur 10 comprend 
une enveloppe coaprenant une premifere et une deuxifeme portions 

25 tronconiques ou en entonnoir (i'enveloppe 13 comprenant les 

portions 13ft et 13b et I'enveloppe 14 comprensnt leB portions 
14& e * Hb), entre las quelle b se trouvent des portions cylin- 
driques d' enveloppe (moitiSs de la portion d' enveloppe 13c) 
£Lx£es 1'une contre 1' autre par un diepoeitif de fixation 

30 coaprenant des dldmants tels que 18 et 19 et leurs boulons et 
(Serous associ&s tels que 21 et 23, 22 et 24. L'homne de l'art 
comprendra facile meni cela d'aprfes la description ci-dessus 
et les figures 1, 2 et 3* En outre, et an lieu de cela, le 
convertisseur 10 pourrait comprendre une enveloppe tronconique 

35 ou en entonnoir telle que 13, sans la portion cylindrique 13c 
de celle-ci, et une enveloppe tronconique on en entonnoir telle 
que 14, une enveloppe cylindrique s6par£e telle que 13c Stant 
utilises an lieu de la portion 13c faisant corps avec 1' enve- 
loppe 13 comme le montrent les dessins. En pareil cas, l'en-» 

40 veloppe 13 serait sunie de brides anx deux extr&nitSs et la 
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portion 13a de l f enveloppe 13 serait munie d'une "bride k son 
extremite large de fa$on similaire a la portion 14a de l f enve- 
loppe 14 et l f anneau 15 serait maintenu dans ou sur cette ex- 
trSmite large de fagon similaire a la fa?on dont l'anneau 16 
5 est maintenu da&s ou sur 1 'extremite large de la portion 14a 
de l'enveloppe 14. On utiliserait alors deux jeux d f elements 
de fixation tels que 17 et 18 et deux jeux d f ecrous et de bou- 
lons associes tels que 21 et 23 $ et 22 et 24 pour serrer les 
enveloppes ensemble et appliquer au coeur 11 une compression 

10 lindaire entre les anneanx 15 et 16. 

Le brevet des E.U.A. n° 3 441 381 dEcrit un conver- 
tisseur catalytique de structure plus ou moins similaire k celle 
de la presente invention, sauf que le coeur 15 dudit "brevet 
n*est pas soumis initialement k une compression lineaire comme 

15 dans la presente invention. En outre, le convertisseur de ^in- 
vention n f utilise pas, dans l , espacement annulaire qui entoure 
le coeur 11, une "toile mgtallique tricot^e ondul<5e n 33, comme 
celle qui est utilis^e dans l f espacement correspondent, dans le 
brevet cit£. 

20 0a signale encore le brevet fran$ais n° 73.16105 qui 

decrit un convertisseur catalytique. 

II va de soi que le mode de realisation decrit n'est 
qu'un exemple et qu*il serait possible de le modifier, notamment 
par substitution d* Equivalents techniques, sans sortir pour cela 

25 du cadre de l f invention. 
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HEVEifDICAIIOES 
1. Convert is seur catalytique caractdrise en ce qu'il 
comprend, en combinaison, un coeur cylindrique en une matiere 
cdramique r^fractaire perc6 d*une multitude de passages qui vont 
5 d'une extrdmitl plane k I 1 autre et sur les parois desquels est 
depose Tin catalyseur d'oxydation; une premiere et une deuxLeme 
portions mfrfcalliques d 1 enveloppe dlsposees de fa$on opposde et 
en forme gdndrale d'entonnoir, dont les e:Ar£mit£s large e ont 
une configuration correspondant a celle des extrdmitgs planes 

10 du coeur et un diamfetre un peu supdrieur k celui du coeur, les 
extr&nit^s large s des premi&re et deuxi feme portions d» enveloppe 
entourant et etsnt en contact de support ferine avec les bor- 
dures p^riphdriques d f un premier et d , un deuxifeme anneaux mgtal- 
liquee, chacun de ces anneaux ayant une configuration plane qui 

15 correspond aux extr6m1t£s planes du coeur et une circonf&?ence 
inter ieure legerement plus petite que celle de chacune des ex- 
tr6mit£s planes; une portion cylindrique mitallique d 1 enveloppe 
qui entoure annul airement le coeur, un espacement annulaire 
dtant prevu entre la surface intdr ieure de la paroi de la por- 

20 tion cylindrique d 1 enveloppe et la paroi ext£rieure p&ripherique 
du coeur, la portion cylindrique d 9 enveloppe et le coeur 6tant 
disposes entre les extr&nites larges des portions d f enveloppe 
en entonnoir qui leur sont adjacentes et les extr&nit£s du coeur 
but ant centre les surfaces planes adjacentes des anneaux; et 

25 des moyens de serrage disposes autour de la p£riph£rie ext£- 
rieure des portions d 9 enveloppe pour txrer et maintenir ces 
portions l'une centre 1* autre et placer sous compression une 
region pdriphdrique ext&rieure du coeur , entre les surfaces 
planes adjacentes des anneaux. 

30 2. Convertisseur selon la revendication 1, carac- 

tdris6 en ce que le coeur comprend une bande substantiellement 
hermetique entourant sa p^riphdrie extdrieure entre see extrd- 
mit£s planes* 

3* Convertiaseur selon l'une quelconque des reven- 

35 dications 1 et 2, caract dried en ce que I 1 espacement annulaire 

pr^vu entre la portion cylindrique d* enveloppe et le coeur est 

rempli d'une mati&re isolante pour haute s temperatures. 

Am Convertiaseur selon l'une quelconque des rev en— 

dications 1, 2 et 3, caract£ris€ en ce que les portions d , enve- 
aq loppe sont en un acier inoxydable ayant un coefficient de dila- 
tation thermique relative ment faihle. 



